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Importante!
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, 
accertarsi che la valvola e il manifold siano stati 
sfiatati. 
Scollegare il flessibile di alimentazione dell’aria 
principale per accertarsi che l’aria sia scollegata 
prima di smontare le valvole oppure i blocchi di 
collegamento.

N.B.
Tutti i dati tecnici in questo catalogo vengono 
forniti esclusivamente a titolo di riferimento.

La qualità dell’aria è determinante per la durata 
delle valvole: vedere ISO 8573.

LA SCELTA OPPURE L’UTILIZZO ERRATO DEI PRODOTTI E/O SISTEMI IVI DESCRITTI OPPURE DEGLI ARTICOLI CORRELATI PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI, MORTE E DANNI ALLE COSE.
Il presente documento ed altre informazioni fornite da Parker Hannifin Corporation, relative affiliate e distributori autorizzati propongono opzioni di prodotti e/o sistemi il cui utilizzo deve essere valutato da utenti in possesso 
delle competenze tecniche necessarie.
E’ importante analizzare ogni aspetto della propria applicazione nonché valutare le informazioni relative al prodotto o sistema contenute nel presente catalogo di prodotti. In seguito alla varietà di condizioni di esercizio 
ed applicazioni per questi prodotti o sistemi, l’utente, con le proprie valutazioni ed i propri test, è l’unico responsabile della scelta finale di prodotti e sistemi nonché di accertarsi che tutti i requisiti di prestazioni, sicurezza 
e normativi dell’applicazione siano soddisfatti. I prodotti ivi descritti, inclusi ma non limitati a, caratteristiche dei prodotti, specifiche, design, disponibilità e prezzo, sono soggetti a modifiche senza preavviso da parte di 
Parker Hannifin Corporation e relative affiliate.

ATTENZIONE

CONDIZIONI DI VENDITA
Gli articoli descritti nel presente documento sono distribuiti da Parker Hannifin Corporation, relative affiliate o distributori autorizzati. Gli eventuali contratti di vendita sottoscritti con Parker saranno  
regolamentati in base ai termini ed alle condizioni di vendita generali Parker (copia disponibile su richiesta).
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•	 Raccordo	push-in

•	 Bobina	da	15	mm	ad	alte	prestazioni

•	 Morsettiera	incorporata

•	 Indicatore	uscita	pneumatica

•	 Montaggio	su	rail	DIN

Descrizione Caratteristiche Collegamento 
pneumatico

Peso (g) Cod. di ord.

Estremità  
collegamento  
dell'aria singolo

1	terminale	elettrico	comune 
1	connessione	di	alimentazione	
dell’aria principale 
1	connessione	di	scarico

Raccordo push-in 
Ø 6 mm

100 PS1-E101

G1/8 100 PS1-E1018

Estremità  
collegamento  
dell'aria doppio

1	terminale	elettrico	comune	 
2 connessioni di alimentazione 
dell’aria principale  
2 connessioni di scarico

Raccordo push-in 
Ø 6 mm

125 PS1-E102

G1/8 125 PS1-E1028 

Modulo di  
alimentazione  
dell’aria intermedio

1	connessione	di	alimentazione	
dell’aria 
1	connessione	di	scarico 
(vedere la descrizione di seguito)

G1/8	 45 PS1-E1038

Caratteristiche tecniche

Elettrovalvola ad alta velocità di commutazione 
con collegamenti elettrici individuali. Corpo 
leggero in plastica con manifold per rail DIN. 
Per l’installazione nel quadro.

3/2 4/2
Fluido: Aria	o	gas	inerte,	filtrazione	40	μ,	secca	o	lubrificata
Pressione di esercizio:
 3/2 e 4/2
 Modulo bassa pressione

3-8 bar
1-8	bar ---

Portata:
 Qn nominale
 Qmax massimo

120	Nl/min
200	Nl/min

Tempo di commutazione:
 Azionamento
 Ritorno

10	ms
15	ms

15	ms
20	ms

Temperatura di esercizio: da	-15°C	a	+60°C
Temperatura di immagazzinaggio: da	-40°C	a	+70°C
Resistenza alle vibrazioni: 2	g	a	2-150	Hz	a	norma	IEC68-2-6
Resistenza agli urti: 15	g	a	11	ms	a	norma	IEC68-2-27

Incorporando un modulo di alimentazione dell’aria intermedio in un gruppo di moduli elettropneumatici è possibile ottenere quanto segue:

Connessione di alimentazione dell’aria
-	Connessione	G1/8	addizionale	per	integrare	l’alimentazione	dell’aria	al	manifold
- La chiusura dell’alimentazione comune permette di fornire pressioni differenti ai gruppi di moduli all’interno del manifold.

Connessione di scarico
-	Scarico	addizionale	tramite	la	connessione	G1/8
- La chiusura dello scarico comune permette di separare lo scarico dai gruppi di moduli
Il modulo di alimentazione dell’aria intermedio viene fornito con 4 connettori intercambiabili che consentono di ottenere tutte le configurazioni di 
alimentazione sopra indicate.

Moduli di alimentazione dell’aria intermedi, anteriori e posteriori
Per moduli interfaccia 3/2 e 4/2
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Moduli elettropneumatici 3/2 a bassa pressione (1-8 bar)
Moduli senza bobina 
Indicazione visiva dello stato dell’uscita pneumatica: Chiusa = Rosso Aperta = Giallo

 Simbolo Descrizione Collegamento pneumatico Peso (g) Cod. di ord.

  3/2 normalmente chiusa (NC) Raccordo push-in Ø 4 mm 52 PS1-E311

   M5 52 PS1-E315

   Raccordo push-in Ø 6 mm 52 PS1-E316

 Simbolo Descrizione Collegamento pneumatico Peso (g) Cod. di ord.

  LED indicatore 24 VAC/DC 3 P8V-CR26C

	 	 	 115	VAC	50	Hz	-	120	VAC	60	Hz	 3	 P8V-CR24F

   230	VAC	50	Hz	-	240	VAC	60	Hz	 3	 P8V-CR24J

Soppressore e LED indicatori

Tipo con bypass 
manuale

Tensione Peso (g)

Assente 
 
Cod. di ord.

Flusso non 
bloccante 

Cod. di ord.

Flusso 
bloccante 

Cod. di ord.

12	VDC 38 P2E-KS32B0 P2E-KS32B1 P2E-KS32B2
24 VDC 38 P2E-KS32C0 P2E-KS32C1 P2E-KS32C2
48 VDC 38 P2E-KS32D0 P2E-KS32D1 P2E-KS32D2
24	VAC	50	Hz 38 P2E-KS31C0 P2E-KS31C1 P2E-KS31C2
48	VAC	50/60	Hz 38  P2E-KS34D0  P2E-KS34D1 P2E-KS34D2
115	VAC	50	Hz 38 P2E-KS31F0 P2E-KS31F1 P2E-KS31F2
220	VAC	50	Hz 38 P2E-KS31J0 P2E-KS31J1 P2E-KS31J2

Bobine da 15 mm con spaziatura dei pin di 8 mm - 1,2 W / 1,6 VA (220VAC 2,4VA)

Nota per la manutenzione - Spaziatura dei pin della bobina

I moduli interfaccia elettropneumatici sono stati ridisegnati per consentire una spaziatura dei pin della bobina sia di 8 mm 
che di 9,4 mm. Acquistando una bobina o un soppressore e LED indicatore per la manutenzione di un modulo interfaccia 
elettropneumatico	acquistato	entro	il	giugno	2004,	le	suddette	bobine	P2E-KS3xxx	e	P8V-CRxxx	(spaziatura	dei	pin	8	mm)	
non saranno compatibili. Si prega di contattare l’assistenza clienti Parker.

Per spaziatura dei pin della bobina di 8 mm - Per il montaggio tra l'elettrovalvola ed il tappo per cavo.

Simbolo funzione Descrizione Collegamento pneumatico Peso (g) Cod. di ord.

3/2, normalmente chiusa (NC) Raccordo push-in Ø 4 mm 52 PS1-E111

M5 55 PS1-E115

Raccordo push-in Ø 6 mm 55 PS1-E116

3/2, normalmente aperta (NO) Raccordo push-in Ø 4 mm 52 PS1-E121

M5 55 PS1-E125

Raccordo push-in Ø 6 mm 55 PS1-E126

4/2, bobina singola / ritorno a molla Raccordo push-in Ø 4 mm 120 PS1-E181

M5 120 PS1-E185

Raccordo push-in Ø 6 mm 125 PS1-E186

4/2, bobina doppia Raccordo push-in Ø 4 mm 120 PS1-E191

M5 120 PS1-E195

Raccordo push-in Ø 6 mm 125 PS1-E196

Moduli elettropneumatici
Moduli senza bobina
Indicazione visiva dello stato dell’uscita pneumatica: Chiusa = Rosso Aperta = Giallo
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Simbolo Descrizione Bypass manuale Collegamento 
pneumatico

Peso (g) Cod. di ord.

3/2, normalmente chiusa (NC) Ritorno a molla
Raccordo push-in 
Ø 4 mm

90 PS1-E21102B

3/2, normalmente aperta (NO) Ritorno a molla
Raccordo push-in 
Ø 4 mm

90 PS1-E22102B

4/2, bobina singola / ritorno a molla Ritorno a molla
Raccordo push-in 
Ø 4 mm

160 PS1-E28102B

4/2, bobina doppia -
Raccordo push-in 
Ø 4 mm

200 PS1-E29102B

Moduli elettropneumatici

Pressione	di	esercizio	 Max	10	bar
Temperatura	di	esercizio	 da	-15°C	a	+60°C.
Pressione min di azionamento,  
non regolabile ≤1,3	bar
Pressione min di azionamento,  
regolabile 2-5 bar
Frequenza	di	esercizio	 Max	10	Hz
Tensione	di	isolamento	nominale	 660	V	AC	o	DC
Corrente	terminale	nominale	 10	A
Tensione	di	esercizio	 250	V
Corrente transitoria 5 A
Livello	di	protezione	 IP	40
In base agli interruttori di alimentazione (lato induttivo)

•	 Rilevamento	efficiente	per	evitare	ogni	rischio	correlato	al	
funzionamento delle attrezzature a bassa pressione

•	 Bypass	manuale

•	 Montaggio	a	scatto	su	rail	DIN

•	 Versioni	con	soglia	fissa	o	regolabile

•	 Terminali	elettrici	incassati

Tipo Simbolo Caratteristiche  
elettriche

Caratteristiche 
pneumatiche

Bypass Peso (g) Cod. di ord.

Pressostato 
1	Contatto	CO 
5	A/250	V

Soglia  
fissa 
<	1,3	bar

Bypass  
manuale

50 PS1-P1081

Soglia  
regolabile  
da 2 a 5 bar

Bypass  
manuale

50 PS1-P1091

Durata elettrica

	 24	VAC	 48	VAC	 115	VAC	 24	VDC	 48	VDC	 115	VDC

1	milione	 25	VA	 56	VA	 115	VA	 24	W	 37	W	 50	W
2	milioni	 -	 -	 -	 14	W	 25	W	 40	W
5	milioni	 10	VA	 14	VA	 19	VA	 -	 -	 -

1

4
2

Raccordo push-in Ø 4 mm (ingresso pneumatico)
Terminali	elettrici	da	1,5	mm2	(uscita	elettrica)

Accessori: Pressostato

Caratteristiche tecniche: Pressostato

Moduli	con	bobina	24	V	DC	(P2E-KS32C1) 
Indicazione visiva dello stato dell’uscita pneumatica: Chiusa = Rosso Aperta = Giallo
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Dimensioni, valvole serie PS1

Moduli interfaccia elettropneumatici 3/2 NC o NA

Moduli 3/2 con bobina
Set anteriore e posteriore per singolo collegamento di alimentazione dell’aria

32 35 9 69

78

3235 35

78

Blocco indicatore4/2 monostabile 4/2 bistabile

17,5 9 69

78

32n modules32 17,517,517,5

Blocco indicatoreModulo intermedio

Raccordo push-in  
Ø 6 mm

32 17,517,5 1417,5 9 67

76

78

Rail DIN

n moduli

Moduli 3/2 con bobina, soppressore e LED indicatore
Set anteriore e posteriore per doppio collegamento di alimentazione dell’aria

Moduli interfaccia elettropneumatici 4/2 singola o doppia bobina

Moduli 4/2 con bobina, soppressore e LED indicatore
Set anteriore e posteriore per doppio collegamento di alimentazione dell’aria

Lunghezza totale (mm)
L	=	64	+	(	n	x	35	)
n = numero di moduli

Lunghezza totale (mm)
L	=	64	+	(	n	x	17,5	)
n = numero di moduli

Lunghezza totale (mm)
L	=	46	+	(	n	x	17,5	)
n = numero di moduli

n moduli
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